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Общие сведения
Схема теплоснабжения сельского поселения «Село Береговое» (далее - Схема теплоснабжения) утверждена постановлением Администрации Прохоровского района Белгородской области № 1233 от «31» августа 2012 года в составе схемы теплоснабжения Прохоровского района.
В соответствие с п. 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 г., схема теплоснабжения сельского поселения подлежит ежегодной актуализации.
Настоящий документ является актуализацией утвержденной схемы теплоснабжения сельского поселения «Село Береговое» на 2016 год.
Актуализация Схемы теплоснабжения сельского поселения «Село Береговое» выполнена в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения. При этом в ходе выполнения актуализации уточнены и скорректированы все основные разделы схемы и обосновывающих материалов.
Результаты расчетов и скорректированные предложения по развитию систем теплоснабжения городского поселения приведены в соответствующих разделах Схемы теплоснабжения и Томах Обосновывающих материалов.
При выполнении актуализации были учтены замечания и предложения, представленные в установленном законодательством РФ порядке после размещения уведомления о начале ежегодной актуализации схемы теплоснабжения на сайте Белгородского района, а также полученные в ходе проведения публичных слушаний.
Работа выполнена с учетом требований:
·  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
·  Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
·  Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и на основе:
·  Исходных данных и материалов, полученных от администрации городского поселения «Поселок Прохоровка», администрации Прохоровского района и основных теплоснабжающих организаций;
·  Решений Генерального плана сельского поселения «Село Береговое» Прохоровского района Белгородской области, в том числе Схемы территориального планирования муниципального образования Прохоровского района Белгородской области.
Для оценки существующего состояния теплоснабжения и разработки предпроектных предложений развития системы теплоснабжения сельского поселения «Село Береговое» были использованы и проанализированы материалы следующих работ и документов:
·  Генеральный план, правила землепользования и застройки  сельского поселения «Село Береговое» Прохоровского района Белгородской области , выполненный на основании муниципального контракта № , внесенного в реестр муниципальных контрактов № 0126300024514000039 от 28 декабря  2014 года. 0126300030214000227-0222798-01 от 28.12.2014г.
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· Исходные данные и материалы, полученные от теплоснабжающих организаций МУП «Тепловые сети» Прохоровского района.








Введение
 Расстояние от села  до районного центра (г. Белгород) 4 км по автодороге. Муниципальное образование – сельское  поселение «Село Береговое» граничит с Курской областью и 5 (пятью) сельскими поселениями: Береговским, Журавским, Прелестненским, Прохоровским и Плотавским.
Законом Белгородской области № 159 от 20.12.2004 года «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района» было образовано муниципальное образование со статусом сельское поселения «Село Береговое».
Территория поселения составляет 9,910тыс.га, из них 2,278 тыс.га жилых зон, 0,132тыс га производственных зон, 5,087 тыс га зон сельскохозяйственного использования. Численность населения городского поселения на 1.01.2014 г. составляет 10,435 человек. Жилой фонд состоит из 991 м2 (4 дома) многоэтажной и малоэтажной застройки и 3960 га индивидуальной застройки.
На территории поселения находится спирт завод. Имеются отделение Сбербанка России, почтовое отделение.
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Рисунок 1 Сельское поселение «Село Береговое» (границы поселения)
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В соответствии с ТСН 23-310-2000 «Энергетическая эффективность в жилых и общественных зданиях. Нормативы по теплозащите зданий. Белгородская область» климатические характеристики сельского поселения «Село Береговое» Прохоровского района Белгородской области:
·  средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчётная для проектирования отопления) -  -23°С;
·  расчетная средняя температура за отопительный период для:
·  Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов и дошкольных учреждений - -1°С;
· Жилых, общеобразовательных учреждений и др., кроме перечисленных
выше -	-1,9°С;
·  продолжительность отопительного периода - 196 дней.
[bookmark: bookmark1]Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах сельского поселения «Село Береговое»
Анализ состояния жилищного фонда приводится на основании данных администрации Прохоровского района Белгородской области.
1.1. [bookmark: bookmark2]Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов
Жилищно-коммунальный комплекс Береговского сельского поселения включает в себя жилищный фонд, объекты водоснабжения и водоотведения, коммунальную энергетику, внешнее благоустройство, включающее дорожное хозяйство, санитарную очистку, озеленение, ремонтно-эксплуатационные предприятия и службы.
Жилая застройка поселка представляет собой в основном сочетание одноэтажной усадебной застройки с малоэтажной многоквартирной с приквартирными земельными участками. В центральной части поселка	 размещены участки средне этажной застройки (3 - 4эт).
Застройка жилищного фонда поселения - 348486 м2
            -            малоэтажная застройка - 304181 м2.
· многоквартирная средне этажная застройка - 991 м2 .

Прогнозы приростов площади строительных фондов определены в соответствии с прогнозируемой численностью населения сельского поселения «Село Береговое» на основании «Схемы территориального планирования муниципального образования Прохоровского района Белгородской области» с расчетным сроком реализации проектных решений - 2027 года.
В рамках реализации национального проекта «Доступное жилье» предусматривается достижение средней нормы жилищной обеспеченности по сельскому поселению «Село Береговое» на расчетный период - 14 м2 на 1 жителя.
Информация о площади строительных фондов в сельском поселении «Село Береговое» приведена в таблице 1.
Таблица 1
Приросты площади строительных фондов зданий сельского поселения «Село Береговое»

	Вид строений
	Площадь
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
2022
	2023
2027

	МКД
	м2
	991
	991
	991
	991
	991
	991
	991

	ИЖС
	м2
	304181
	304181
	304181
	304181
	304181
	304181
	304181

	Общественные
здания
	м2
	11917,3
	11917,3
	11917,3
	11917,3
	11917,3
	11917,3
	11917,3

	Производственные здания
	м2
	38355,95
	38355,95
	38355,95
	38355,95
	38355,95
	38355,95
	38355,95


Прогнозные площади и тепловые нагрузки планируемого строительства будут уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения соответствующих году строительства.
1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя
Объемы и приросты потребления тепловой энергии и теплоносителя с учетом перспективного строительства представлены в таблицах 2 - 3. 
Таблица 2
Сводные показатели прироста спроса на присоединенную договорную тепловую мощность по сельскому поселению «Село Береговое» на период до 2027 г., Гкал/ч
	Наименование и адрес теплоисточника
	Вид
теплопотребления
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
2022
	2023
2027

	с.Береговое ТКУ-1,0
	Отопление
	0,376
	0,376
	0,376
	0,376
	0,376
	0,376
	0,376

	
	ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Вентиляция
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	с.Береговое шк.
	Отопление
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127

	
	ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Вентиляция
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО по
городскому
поселению:
	Общее
теплопотребление
	0,503
	0,503
	0,503
	0,503
	0,503
	0,503
	0,503




Таблица 3
Сводные показатели прироста спроса на теплоноситель (горячая вода) по сельскому поселению «Село Береговое» на период до 2027 г., м.куб/ч
	Наименование и адрес теплоисточника
	Вид
теплопотребления
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
2022
	2023
2027

	с.Береговое ТКУ-1,0
	Отопление
	18,8
	18,8
	18,8
	18,8
	18,8
	18,8
	18,8

	
	ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Вентиляция
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	с.Береговое шк.
	Отопление
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4

	
	ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Вентиляция
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по городскому поселению:
	Общее
потребление
теплоносителя:
	25,2
	25,2
	25,2
	25,2
	25,2
	25,2
	25,2



В общем теплопотреблении сельское поселения «Село Береговое» основным видом теплопотребления является отопление, а основным теплоносителем горячая вода. Согласно генерального плана сельского поселения «Село Береговое» многоквартирной средне этажной застройки не планируется соответственно подключения к централизованной системе теплоснабжения не будет, прироста спроса на теплоноситель отсутствует.
1.3. [bookmark: bookmark3]Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах
Планы развития и соответственно увеличение тепловой мощности собственниками производственных зон не предоставлены. Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах отсутствует.
[bookmark: bookmark4]
Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
2.1. [bookmark: bookmark5]Радиус эффективного теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения в сельском поселении «Село Береговое» определяется расстоянием от теплоисточника до самого удаленного потребителя. Так для котельной с.Береговое ТКУ-1,0 - составляет 0,2 км, для котельной с.Береговое шк.  ввиду незначительной протяженности тепловых сетей, радиус эффективного теплоснабжения ограничивается протяженностью этих сетей (см. Обосновывающие материалы - Схемы тепловых сетей).
Схематично зоны радиусов эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии сельского поселения «Село Береговое» представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения с указанием существующих резервов/дефицитов мощности




2.2. Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источника тепловой энергии по сельскому поселению «Село Береговое» ограничиваются подключенными потребителями по каждому теплоисточнику согласно приведенных схем тепловых сетей в Обосновывающих материалах (Том 2).
Существующие	зоны	действия котельной сельского поселения «Село Береговое» представлены в таблице 4 и приведены на рисунках: общий вид - на рисунке 5.
Перспективные	зоны	действия котельной	сельского	поселения	  «Село Береговое» остаются без изменений, т.к. теплоснабжение возможных перспективных строительных объектов предлагается осуществлять от новых котельных (параметры будут приведены в актуализации схемы теплоснабжения соответствующей году строительства).
Таблица 4
Существующая зона действия котельной сельского поселения «Село Береговое»
	№
	Источник тепловой энергии
	Балансовая
принадлежность
	Зона действия источника тепловой энергии
	Подключенная
тепловая
нагрузка,
Гкал/час
	Установленная мощность,
Гкал/час
	Радиус действия источника, км

	1
	с.Береговое ТКУ-1,0
	МУП «Тепловые сети» Прохоровского района
	с.Береговое: дом культуры, детский сад, ул. Заводская 1, 2, 3, 4.
	0,376
	0,86

	0,2

	2
	с.Береговое шк.
	МУП «Тепловые сети» Прохоровского района
	с.Береговое: школа
	0,127
	0,172


	





Рисунок 5 Распределение тепловой нагрузки потребителей
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Рисунок 5 Зоны действия котельных сельского поселения «Село Береговое»











Зона действия котельной ТКУ-1,0
сельского поселения «Село Береговое»
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2.3. [bookmark: bookmark6]Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии
Автономное и индивидуальное отопление с каждым годом становится все более распространенным вариантом обеспечения потребности потребителей в тепловой энергии. Эти системы отопления, осуществляют обогрев в одном отдельно взятом здании, помещении или небольшой компактной группе таких элементов. При этом в многоквартирных жилых домах или крупных зданиях административного либо коммерческого назначения, чаще используется термин автономное отопление. Для частных домов или квартир - термин индивидуальное отопление.
Основными преимуществами подобных систем являются большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит не более нескольких часов. В случае с индивидуальным отоплением от получаса до часа, в зависимости от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.
Зоны действия индивидуального теплоснабжения в сельского поселении «Село Береговое» в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами и некоторыми общественно-производственными объектами, где используются бытовые газовые котлы.


2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии
Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его действия складывается из максимума тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой нагрузки и расчетного резерва тепловой мощности.
В таблице 5 представлен фактический и перспективный баланс тепловой мощности котельных сельского поселения «Село Береговое».
Таблица 5
Фактический и перспективный баланс тепловой мощности котельных сельского поселения «Село Береговое»
	Источник
тепло
снабжения
	Показатель
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2022
	2023-2027

	
	
	Отоплен
ие
	ГВ
С
	Отоплен
ие
	ГВ
С
	Отоплен
ие
	ГВ
С
	Отоплен
ие
	ГВ
С
	Отоплен
ие
	ГВ
С
	Отоплен
ие
	ГВ
С
	Отоплен
ие
	ГВ
С

	Котельная
Береговое ТКУ-1,0
	Отпуск тепла внешним потребителям, Г кал/час
	0,376
	
	0,376
	
	0,376
	
	0,376
	
	0,376
	
	0,376
	
	0,376
	

	
	Расход топлива, м3/Г кал
	168,7
	
	168,7
	
	168,7
	
	168,7
	
	168,7
	
	168,7
	
	168,7
	

	
	КПД, %
	92
	
	92
	
	92
	
	92
	
	92
	
	92
	
	92
	

	
	Затраты тепла на собственные нужды, Г кал/час
	0,0075
	
	0,0075
	
	0,0075
	
	0,0075
	
	0,0075
	
	0,0075
	
	0,0075
	

	
	Установленная мощность котельной, Г кал/час
	0,86
	
	0,86
	
	0,86
	
	0,86
	
	0,86
	
	0,86
	
	0,86
	

	
	Общая располагаемая мощность котельной, Г кал/час
	0,86
	
	0,86
	
	0,86
	
	0,86
	
	0,86
	
	0,86
	
	0,86
	

	
	Потери в тепловых сетях, Г кал/час
	0,038
	
	0,038
	
	0,038
	
	0,038
	
	0,038
	
	0,038
	
	0,038
	

	
	Мощность нетто, Г кал/час
	0,85
	
	0,85
	
	0,85
	
	0,85
	
	0,85
	
	0,85
	
	0,85
	

	
	Резерв/дефицит мощности нетто, Г кал/час
	0,439
	
	0,439
	
	0,439
	
	0,439
	
	0,439
	
	0,439
	
	0,439
	

	Котельная
Береговое шк.
	Отпуск тепла внешним потребителям, Г кал/час
	0,127
	
	0,127
	
	0,127
	
	0,127
	
	0,127
	
	0,127
	
	0,127
	

	
	Расход топлива, м3/Г кал
	168,7
	
	168,7
	
	168,7
	
	168,7
	
	168,7
	
	168,7
	
	168,7
	

	
	КПД, %
	92
	
	92
	
	92
	
	92
	
	92
	
	92
	
	92
	

	
	Затраты тепла на собственные нужды, Г кал/час
	0,0025
	
	0,0025
	
	0,0025
	
	0,0025
	
	0,0025
	
	0,0025
	
	0,0025
	

	
	Установленная мощность котельной, Г кал/час
	0,172
	
	0,172
	
	0,172
	
	0,172
	
	0,172
	
	0,172
	
	0,172
	

	
	Общая располагаемая мощность котельной, Г кал/час
	0,172
	
	0,172
	
	0,172
	
	0,172
	
	0,172
	
	0,172
	
	0,172
	

	
	Потери в тепловых сетях, Г кал/час
	0,013
	
	0,013
	
	0,013
	
	0,013
	
	0,013
	
	0,013
	
	0,013
	

	
	Мощность нетто, Г кал/час
	0,1245
	
	0,1245
	
	0,1245
	
	0,1245
	
	0,1245
	
	0,1245
	
	0,1245
	

	
	Резерв/дефицит мощности нетто, Г кал/час
	0,03
	
	0,03
	
	0,03
	
	0,03
	
	0,03
	
	0,03
	
	0,03
	



























Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя
3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей
Водоподготовка предполагает обработку воды для питания водогрейных котлов, систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также контроль качества воды.
Перспективные и существующие балансы производительности, а также характеристики водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей в зонах действия систем теплоснабжения сельского поселения «Село Береговое» приведены в таблице 6.
Таблица 6
Перспективные и существующие балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя
	№
п/п
	Источник
теплоснабжения
	Система
теплосн
абжения
	Объем
СЦТ,
м3
	Водоподготовительная установка
	Нормати
вная
подпитка,
м3/ч
	Перспек
тивная
произво
дительн
ость,
м3/ч
	Дефициты
(резервы)
производительно
сть
водоподготовки,
м3/ч

	
	
	
	
	Тип
	Существующая производительн ость, м3/ч
	кол-во воды на одну регенерац ию, м3
	кол-во соли на одну регенерац ию, кг
	кол-во воды за фильт роцик л, м3
	
	
	

	1
	Котельная
Береговое ТКУ-1,0
	закрытая
	5,66
	Na- катионитовый
	0,8
	0,25
	5
	4
	0,014
	0,8
	+0,78

	2
	Котельная
Береговое шк.
	закрытая
	4,24
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	0,011
	1
	0,99



Прироста нагрузки на котельные городского поселения не ожидается в виду отсутствия строительства новых объектов, а следовательно, и на водоподготовительные установки не ожидается.
 (
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)
 (
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)
3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Производительности водоподготовительной установки в МУП «Тепловые сети»  сельского поселения «Село Береговое» обеспечивает  безаварийный режим  работы  тепловых сетей. Данные приведены в таблице 6.
Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
4.1.  Предложение по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.
Строительство новых источников тепловой энергии в сельского поселения «Село Береговое»  не предусматривается, так как генпланом сельского поселения «Село Береговое» не предусмотрено строительство новых объектов, соответственно отсутствует прирост перспективной тепловой нагрузки. При появлении прироста тепловой нагрузки предложения по новому строительству источников тепловой энергии будут приведены в актуализации схемы теплоснабжения соответствующего года.
4.2.  Предложение по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.
В связи с отсутствием прироста перспективной нагрузки и запасом мощности тепловых источников,  в существующих и расширяемых зонах действия Котельных ТКУ-1,0, Береговое шк., предложения по реконструкции источников тепловой энергии с целью обеспечения прироста перспективной тепловой нагрузки отсутствуют.
4.3. Предложение по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.
За период действия Схемы теплоснабжения планируется произвести мероприятия, направленные на техническое перевооружение и повышение эффективности работы теплоисточников сельского поселения «Село Береговое». Технические мероприятия будут включать в себя замену водогрейных котлов, сетевых и подпиточных насосов, в виду завершения срока эксплуатации, морального и физического износа, низкой энергоэффективности оборудования. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии предложены в таблице 7.


















	Наименование источника тепловой энергии
	Заменяемое
оборудование
	Кол-во единиц заменяемого оборудования, шт.
	Год ввода в эксплуатацию заменяемого оборудования
	Предлагаемое новое оборудование
	Стоимость, тыс. руб.
	Г од мероприятия

	Котельная
Береговое ТКУ-1,0

	Котёл водогрейный КВа-0,5
	2
	2010
	котлы КВа-0,5- 2шт.
	1082,8
	2025

	
	Насос сетевой  Wilo IPL50/150-4/2 
	2
	2010
	сетевой насос Wilo IPL50/150-4/2 
	340,9
	2025

	
	Насос подпитки  Wilo MHIL302
	2
	2010
	насос подпитки Wilo MHIL302 
	65,8
	2025


Таблица 7

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии
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4.4. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.
Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется, ввиду небольших нагрузок, сезонного режима работы котельных агрегатов и нестабильной электрической нагрузки бытовых потребителей в течение суток.
4.5.  Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.
На территории сельского поселения «Село Береговое» отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, перевод существующих котельных в пиковый режим работы не планируется.
4.6.  Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.
Информация о загрузке источников тепловой энергии и распределение тепловой нагрузки потребителей представлена в таблице 8., распределение тепловой нагрузки от других источников тепловой энергии не эффективно, ввиду удаленности источников друг от друга, прокладки новой теплотрассы и модернизация источников тепловой энергии для увеличения тепловой мощности не целесообразно. 
Таблица 8
Загрузка источников тепловой энергии и распределение тепловой нагрузки
потребителей
	№
	Источник тепловой энергии
	Зона действия источника тепловой энергии
	У становленная мощность котельной, Гкал/час
	Подключенная
тепловая
нагрузка,
Гкал/час

	1
	Котельная
Береговое ТКУ-1,0

	с.Береговое: дом культуры, детский сад, ул. Заводская 1, 2, 3, 4.
	0,86
	0,376

	2
	Котельная
Береговое шк.
	с.Береговое: школа
	0,172
	0,127



4.7. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.
Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.
Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.
При центральном отоплении регулировать отпуск тепловой энергии на источнике можно двумя способами:
·  расходом или количеством теплоносителя, данный способ регулирования называется количественным регулированием. При изменении расхода теплоносителя температура постоянна.
·  температурой теплоносителя, данный способ регулирования называется качественным. При изменении температуры расход постоянный.
В системе теплоснабжения городского поселения «поселок Прохоровка» используется второй способ регулирования - качественное регулирование, основным преимуществом которого является установление стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей. Наиболее эффективным было бы внедрение качественноколичественного регулирования, которое обладает целым рядом преимуществ, однако данный способ регулирования не может быть внедрен в существующую систему теплоснабжения без ее значительной модернизации и применения новых технологических решений.
Первоначально основным видом тепловой нагрузки являлась нагрузка систем отопления, а используемое при этом центральное качественное регулирование заключалось в поддержании на источнике теплоснабжения температурного графика (температуры прямой сетевой воды), обеспечивающего в отопительный период необходимую температуру внутри отапливаемых помещений при неизменном расходе сетевой воды. Такой температурный график, называемый отопительным, с расчетной температурой воды на источнике 150/70 оС или 130/70 оС, обоснованный в свое время, и применяется при проектировании систем централизованного теплоснабжения. При этом домовые системы отопления обычно рассчитываются на температурный график 95/70 0С.
С появлением нагрузки ГВС минимальная температура прямой сетевой воды в тепловой сети (на источнике) была ограничена величиной, необходимой для нагрева в системе ГВС водопроводной воды до температуры 55-60 оС, требуемой по СНиП, несмотря на то, что по отопительному температурному графику в этот период требуется вода значительно более низкой температуры. Вызванный этим излом (срезка) отопительного температурного графика и отсутствие местного количественного регулирования расхода воды на отопление приводят к перерасходу теплоты на отопление (перетопу помещений) в зоне положительных температур наружного воздуха.
Для принятого в практике качественного регулирования отпуска в отопительный период теплоты от источника при построении отопительного температурного графика системы теплоснабжения могут использоваться следующие упрощенные зависимости:
·  для температуры прямой сетевой воды: tпс=18+(18-tнар)Ч[(tрпс-18)/(18-tрно)];
·  для температуры обратной сетевой воды: tос=18+(18-tнар)Ч[(tрос-18)/(18-tрно)],
где 18 - расчетная температура воздуха внутри отапливаемых зданий (жилых, административных, общественных), 0C; tрно  - расчетная температура наружного воздуха для отопления; tнар -текущая температура наружного воздуха, 0С; tпс, tос oe - расчетная температура прямой и обратной сетевой воды при tрно., оС.
Температура обратной сетевой воды после систем отопления в зоне срезки температурного графика ((tсрезнар =+8°C) находится путем решения системы двух уравнений: теплового баланса отапливаемого помещения и теплопередачи отопительных приборов. В результате:
где С - расчетная температура воздуха внутри отапливаемого помещения, °С; равна 18 °С при определении tnc и toC (см. выше); В, п - постоянные величины для данного расхода сетевой воды, определяющие тепловую характеристику системы отопления здания.
	 
	Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от котельных ТКУ-1,0, с. Береговое шк. Прохоровского район  МУП «Тепловые сети» 95/70`С          
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Поскольку произвольное изменение расхода воды в системах отопления приводит к их поэтажной разрегулировке, местное количественное регулирование (расходом теплоносителя) теплопотребления при зависимом присоединении систем отопления через элеваторы может производиться только пропусками, т.е. полным прекращением циркуляции воды в системе отопления в течение определенного периода времени на протяжении суток. Частичное сокращение расхода сетевой воды на отопление на источнике при неизменном расходе воды в местной системе отопления может производиться при установке на абонентском вводе смесительного насоса или при независимом присоединении систем отопления, а также при установке на ИТП водоструйных элеваторов с регулируемым сечением рабочего сопла.
Покрытие нагрузки ГВС вызывает не только ограничение нижнего предела температуры прямой сетевой воды, но и нарушение других условий, принятых при расчете типового отопительного температурного графика. Так в открытых системах теплоснабжения, в которых отсутствуют регуляторы расхода сетевой воды на отопление, переменный расход воды на ГВС приводит к изменению расходов сетевой воды и сопротивления сети, располагаемых напоров на источнике и у потребителей, и в конечном счете - расходов воды в системах отопления.
Критерии обоснования температурного графика.
Традиционно системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика обычно 95/70 ОС с элеваторным качественным регулированием параметра (температуры) теплоносителя, поступающего в отопительные приборы. Этим жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем ГВС (закрытых, открытых). Поэтому в практическом плане стремление к снижению затрат на транспорт водяного теплоносителя от источника к потребителю сводится к выбору оптимальной температуры нагрева теплоносителя на источнике. С этим связаны: расход теплоносителя и затраты на его приготовление и перекачку; пропускная способность (диаметр трубопровода) теплосети и ее стоимость; появление подкачивающих насосных станций (как при высокой, так и низкой температуре прямой сетевой воды); тепловые потери через изоляцию теплопроводов (либо при фиксированных потерях увеличиваются затраты в изоляцию); перетопы зданий при положительных наружных температурах из-за срезки графика температуры прямой сетевой воды при наличии у абонентов установок ГВС.
Исходя из сказанного, оптимальная температура нагрева теплоносителя на источнике определяется условием минимума суммарных затрат:
З=ДЗтс, Зпер, Знас, Зтп, Зпз, Зээ, Зсв) = min, где соответственно затраты: Зтс - в тепловые сети; Зпер - на перекачку теплоносителя; Знас - в насосные станции; Зтп - на тепловые потери в сетях; Зпз - на перетопы зданий; Зээ - на компенсацию выработки электроэнергии в энергосистеме; Зсв - на изменение расхода топлива на отпуск теплоты от источника в связи с нагревом сетевой воды при ее сжатии в насосах.
Оптимизация температурных графиков может осуществляться как для создаваемых, так и для действующих систем теплоснабжения.
Для вновь создаваемых систем теплоснабжения критерием оптимальности может быть минимум суммарных затрат за расчетный период с дисконтированием их к расчетному году, что в наибольшей степени соответствует условиям начального этапа развития рыночной экономики, т.к. позволяет учесть и ущербы от замораживания капвложений в период строительства, и эффект движения капитала в народном хозяйстве в течение всего рассматриваемого периода.
Для действующих систем теплоснабжения в исходных формулах суммарных затрат возможно появление дополнительных затрат, связанных с необходимостью увеличения поверхностей нагрева отопительно-вентиляционного оборудования (подключаемого непосредственно к сети без смесительных устройств) и пропускной способности распределительных (квартальных, площадочных) тепловых сетей, а также переналадки систем теплопотребления при переходе на пониженный температурный график.
В качестве энергетического критерия оптимальности при выборе эксплуатационного температурного графика в действующей системе теплоснабжения может быть принят минимум расхода топлива, требуемого для функционирования системы:
В = Впер+Втп+Впз+Вээ+Всв=тт, где Впер - расход топлива на производство электроэнергии в энергосистеме, расходуемой на перекачку теплоносителя; Втп - расход топлива на производство теплоты, теряемой при транспорте теплоносителя; Впз - расход топлива на производство теплоты, теряемой с перетопами зданий; Вээ - изменение расхода топлива в энергосистеме при изменении выработки на тепловом потреблении; Всв - изменение расхода топлива на отпуск теплоты от источника в связи с нагревом сетевой воды при ее сжатии в насосах.
На источниках тепловой энергии - котельных МУП «Тепловые сети» Прохоровского района расположенных в городском поселении «поселок Прохоровка», фактические графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам.
Таблица 9
Температурный график котельных ТКУ-1,0, с. Береговое шк. Прохоровского район «Тепловые сети» Прохоровского района
	Температура наружного воздуха, 0С
	Температура прямой сетевой воды, 0С
	Температура обратной сетевой воды, 0С

	8
	43,0
	37,5

	7
	45,0
	38,0

	6
	47,0
	39,0

	5
	47,7
	39,8

	4
	50,0
	41,6

	3
	52,0
	43,0

	2
	54,0
	44,0

	1
	55,3
	45,0

	0
	56,9
	45,9

	-1
	58,0
	47,0

	-2
	60,5
	48,0

	-3
	62,0
	49,0

	-4
	64,0
	50,0

	-5
	65,6
	51,6

	-6
	67,0
	52,0

	-7
	69,0
	53,0

	-8
	70,3
	54,6

	-9
	72,2
	56,0

	-10
	74,1
	57,0

	-11
	75,7
	58,0

	-12
	77,5
	59,0

	-13
	79,0
	60,0

	-14
	81,0
	61,0

	-15
	82,3
	62,2

	-16
	83,0
	63,0

	-17
	85,0
	64,0

	-18
	87,5
	65,0

	-19
	89,0
	66,0

	-20
	90,3
	67,1

	-21
	92,4
	68,0

	-22
	94,0
	69,0

	-23
	95,0
	70,0




При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.
Фактический отпуск теплоносителя для нужд отопления в тепловые сети происходит по температурному графику 95/70.

4.8. Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

	Установленн ая тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаема я тепловая мощность, Гкал/ч
	Затраты тепловой мощности на собственные и
хозяйственн ые нужды, Гкал/ч
	Располагаема я тепловая мощность "нетто", Гкал/ч
	Нагрузка потребителе й, Гкал/ч
	Тепловы е потери в
тепловы х сетях, Гкал/ч
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источнико в тепла, Гкал/ч

	Котельная ТКУ- 1,0

	0,86
	0,86
	0,0075
	0,85
	0,376
	0,04
	+0,44

	Котельная с.Береговое шк.

	0,172
	0,172
	0,0025
	0,17
	0,127
	0,013
	+0,03



Подключение возможного объектов нового строительства будет осуществляться к уже имеющемуся централизованному источнику теплоснабжения - котельной ТКУ-1,0, с. Береговое шк. Прохоровского район, после проведения (при необходимости) необходимых мероприятий по реконструкции увеличению установленной мощности котельных на необходимую величину. Параметры будут приведены в актуализации схемы теплоснабжения соответствующей году строительства.
4.10  Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии
На территории сельского поселения «Село Береговое» отсутствуют источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии. Строительство новых источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии на территории сельского поселения «Село Береговое»  не перспективно, в связи небольших нагрузок, сезонного режима работы источников тепловой энергии.
4.11  Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии
Информация о потребляемом виде топлива на котельных сельского поселения «Село Береговое» представлена в таблице 11.
Таблица 11
Информация о потребляемом виде топлива на котельных

	№п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива

	1
	Котельная ТКУ-1,0, с. Береговое 
	Газ

	2
	Котельная с. Береговое шк.
	Газ















Раздел 5. Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей
5.1.  Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
По состоянию на 2014 год на территории городского поселения не имеется источников тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселений под жилищную, комплексную или производственную застройку
В схеме теплоснабжения строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется.
Согласно генерального плана городского поселения предусматривается теплоснабжение нового жилищного строительства от индивидуальных источников тепловой энергии. Параметры теплоисточников будут уточняться при разработке проектов на новое строительство, с учетом нормативных значений сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций.
5.3.  Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Теплоснабжение потребителей от различных источников тепловой энергии не планируется, в виду расположения источников тепловой энергии на значительном расстоянии (2км.) друг от друга и маленьких присоединённых нагрузок, прокладки новой теплотрассы и модернизация источников тепловой энергии для увеличения тепловой мощности не целесообразно.
5.4.  Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельной.
Предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения отсутствуют, перевод котельных в пиковый режим не предусматривается в связи с тем, что дефицита нагрузки на источнике тепловой энергии не наблюдается. 
5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения
В связи с высоким процентом износа требуется реконструкция тепловых сетей. В первую очередь необходимо провести реконструкцию наиболее изношенных и аварийных участков трубопроводов тепловой сети. После реконструкции тепловых сетей требуется выполнить гидравлическую настройку.
Перечень реконструируемых тепловых сетей с разбивкой по диаметрам и длинам, представлен в таблице 12.












Таблица 12
Перечень реконструируемых тепловых сетей
	№
	Наименование участка трассы
	Год ввода в эксплуатацию
	Из
но
с,
%
	Наружный диаметр, мм
	Протяженность сети, м
	Планируемая реконструкция участков сети, м

	
	
	Подача
	Обратк
а
	
	Подача
	Обратка
	Подача
	Обратка
	2016
	2017
	2018-2022
	2023-2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Подача | Обратка
	Подача | Обратка
	Подача | Обратка
	Подача | Обратка

	Тепловые сети поселок Прохоровка, котельная ТКУ-1,0

	[bookmark: _GoBack]1
	котельная ТК-1
	1990
	1990
	98
	108
	108
	9
	9
	9
	9
	
	
	
	
	
	

	2
	ТК-1 ТК-2
	1990
	1990
	98
	159
	159
	18
	18
	18
	18
	
	
	
	
	
	

	3
	ТК-2 Дом культуры
	1990
	1990
	98
	108
	108
	16
	16
	16
	16
	
	
	
	
	
	

	4
	ТК-2 ТК-3
	1990
	1990
	98
	159
	159
	25
	25
	25
	25
	
	
	
	
	
	

	5
	ТК-3 жилой дом
	1990
	1990
	98
	89
	89
	42
	42
	42
	42
	
	
	
	
	
	

	6
	ТК-3 ТК-4
	1990
	1990
	98
	159
	159
	8
	8
	8
	8
	
	
	
	
	
	

	7
	ТК-4 жилой дом
	1990
	1990
	98
	89
	89
	10
	10
	10
	10
	
	
	
	
	
	

	8
	ТК-4 ТК-5
	1990
	1990
	98
	159
	159
	10
	10
	10
	10
	
	
	
	
	
	

	9
	ТК-5 жилой дом
	1990
	1990
	98
	89
	89
	10
	10
	10
	10
	
	
	
	
	
	

	10
	ТК-5 детский сад
	1990
	1990
	98
	89
	89
	18
	18
	18
	18
	
	
	
	
	
	

	11
	ТК-5 ТК-6
	1990
	1990
	98
	159
	159
	10
	10
	10
	10
	
	
	
	
	
	

	12
	ТК-6 жилой дом
	1990
	1990
	98
	89
	89
	10
	10
	10
	10
	
	
	
	
	
	

	Итого
	186
	186
	186
	186
	
	
	
	
	
	

	Тепловые сети поселок Прохоровка , с.Береговое шк.

	1
	котельной до ТК-47
	2013
	2013
	3
	108
	108
	120
	120
	
	
	
	
	
	
	
	





 (
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Раздел 6. Перспективные топливные балансы
В качестве основного топлива источников тепловой энергии сельского поселения «Село Береговое» используется природный газ. Резервного и аварийного топлива на котельных муниципального образования не предусмотрено проектом. Перспективный топливный баланс по котельным сельского поселения «Село Береговое» представлен в таблице 13 
Таблица 13
Перспективные топливные балансы котельных сельского поселения «Село Береговое»
	Наименование
теплоисточника
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2022
	2023-2027

	
	Основное
топливо, т.у.т.
	Основное
топливо, т.у.т.
	Основное топливо, т.у.т.
	Основное топливо, т.у.т.
	Основное топливо, т.у.т.
	Основное топливо, т.у.т.
	Основное топливо, т.у.т.

	Котельная ТКУ-1,0
	168,7
	168,7
	168,7
	168,7
	168,7
	168,7
	168,7

	Котельная с. Береговое шк.
	168,7
	168,7
	168,7
	168,7
	168,7
	168,7
	168,7





[bookmark: bookmark8]Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей определен на основании и с учетом следующих документов:
· Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481;
· Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2014 «Наружные
тепловые	сети», в соответствии с приложением №12 к приказу Министерства
строительства и ЖКХ РФ № 506 от 28.08.2014;
· Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Прохоровского района на 2015-2020 годы»;
· Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 г.;
· Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 г. и плановый период 2015 - 2016 гг.;
· Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Село Береговое» на 2014-2020 годы.
7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии
Затраты на реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии представлены в таблице 14.
Таблица 14
Затраты на реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой
энергии
	Наименование
источника
тепловой
энергии
	Предлагаемое мероприятие
	Планируемая стоимость мероприятия, тыс. руб.

	
	
	2016
	2017
	2018-2022
	2023-2027

	Котельная ТКУ-1,0
	Замена котлов  КВа-0,5 на котлы КВа-0,5- 2шт.
	0,0
	0,0
	0,0
	1082,6

	
	Замена сетевых насосов Wilo IPL50/150-4/2 на Wilo IPL50/150-4/2 - 2 шт
	0,0
	0,0
	0,0
	340,9

	
	Замена насосов подпитки Wilo MHIL302 на Wilo MHIL302- 2 шт
	0,0
	0,0
	0,0
	65,8

	Итого по всем котельным:
	0,0
	0,0
	0,0
	1489,3



Стоимость мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за весь период действия Схемы теплоснабжения составляет 1489,3 тыс. руб.






7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей
Затраты на реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей представлены в таблице 15.
Затраты на реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей

	№
	Наименование участка трассы
	Планируемая реконструкция участков сети, руб

	
	
	2016
	2017
	2018-2022
	2023-2027

	
	
	Подача | Обратка
	Подача | Обратка
	Подача | Обратка
	Подача | Обратка

	
	Тепловые сети поселок Прохоровка, котельная ТКУ-1,0

	1
	котельная ТК-1
	61762
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТК-1 ТК-2
	123525
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТК-2 Дом культуры
	109800
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТК-2 ТК-3
	152500
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТК-3 жилой дом
	288225
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТК-3 ТК-4
	54900
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТК-4 жилой дом
	68625
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТК-4 ТК-5
	68625
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТК-5 жилой дом
	68625
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТК-5 детский сад
	123525
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТК-5 ТК-6
	68625
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТК-6 жилой дом
	68625
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	1257362
	
	
	
	
	
	
	




Стоимость мероприятий по замене участков тепловых сетей за весь период действия Схемы теплоснабжения составляет 1257,4 тыс. руб.
Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, составляет 2746,7 тыс. руб
Технические мероприятия носят рекомендательный характер, и должны быть уточнены в ходе разработки проектной документации.
Объем денежных средств, необходимых на реализацию мероприятий, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при актуализации Схемы теплоснабжения. Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию при их реализации.
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[bookmark: bookmark9]Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации
В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190 «О теплоснабжении» (далее - Закон), единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Закона, к полномочиям органов местного самоуправлении поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации.
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации».
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:
1.  Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.
2.  В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.
В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
·  определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;
·  определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.
3.  Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.
4.  В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями.
5.  Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
·  владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
·  размер собственного капитала;
·  способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.
6.  Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
·  заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
·  заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
·  заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
На основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, разработчики актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Село Береговое» рекомендуют присвоить статус Единой теплоснабжающей организации на территории данного городского поселения МУП «Тепловые сети» Прохоровского района.
На балансе предприятия МУП «Тепловые сети» Прохоровского района находятся 100% тепловых мощностей источников тепла общественного назначения  на территории сельское поселения «Село Береговое».
В зону действия МУП «Тепловые сети» Прохоровского района на территории сельского поселения «Село Береговое» входят 2источника теплоснабжения с установленной мощностью 1,032 Гкал/час и присоединенной нагрузкой 0,503 Гкал/час.
Предприятие имеет квалифицированный персонал по наладке, мониторингу, диспетчеризации.
Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за органами исполнительной и законодательной власти Прохоровского района.
Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на территории сельского поселения «Село Береговое» представлено в таблице 16.
Таблица 16
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии сельского
поселения «Село Береговое»
	№
	Наименование источника тепловой энергии
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	Располагаемая
тепловая
мощность,
Гкал/час
	Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч

	1
	Котельная ТКУ-1,0
	0,86
	0,86
	0,376

	2
	Котельная с. Береговое шк.
	0,172
	0,172
	0,127



В связи с тем, что в сельском поселении «Село Береговое» в эксплуатации находится 2 локальных теплоисточника и зоны теплоснабжения, располагаемых на значительном расстоянии друг от друга, решение о перераспределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в рассматриваемой перспективе не предусматривается.
Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям
Решение по бесхозяйным тепловым сетям принимаются в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» Статья 15, пункт 6. Федерального закона №190-ФЗ гласит: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
По данным администрации сельского поселения «Село Береговое» на момент актуализации схем теплоснабжения на территории поселения бесхозяйственных тепловых сетей нет.
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29 - 6aHHO-03[0POBUTENbHBIN KOMMMEKC
30Ha creynanbHOro HasHadeHus

30 - ToproBo-6bITOBOro 06CNyXMBAHNA

31 - 6bIToBOE OGCNyXMUBaHME +I+I+I+t + - Knag6uwe

32 - npeanpusaTHe obwenuta - CKOTOMOTUIBHUK
33 - cenbckoxossiicTBeHHoe NpeanpuaTUe (IV-V knacca onacHocTH)

Mpoyne TepputTopumn

- KaMmbllWoBas U TPOCTHUKOBAS PacTUTENbHOCTb
- Kapbep

- oBparu

- NPOMOMHBI

- OMon3HU

- HeopraHu3oBaHHble 3erneHble HacaXAeHUs HacereHHOro NyHKTa

3efieHble HacaxAeHUa cneLmanbHOro HasHa4eHusa

- O3eJIeHeHne CaHUTapPHO-3aWUTHBIX U BOAOOXPAaHHbIX 30H, OBparos

O6beKTbl KyNbTYPHOro Hacneaus

a - MAMATHUK apXUTEKTYpPbI
- NAaMATHUKU BOUHCKOI cnaBbl U

+ BOMHCKUE 3aXOpaHeHUs
N - Myseit
- rocyAapCcTBEHHbI BOEHHO-UCTOPUYECKUI
My3eii 3anoBeAHNK
i - KypranHas rpynna - 1

CyllecTByloLjas 3acTpoiika U_COOpPYXeHUs

— - 34aHNA XNNoil 3aCTPOIKN
L - 34aHUA ob6LieCTBEHHOro HasHa4YeHus
et - NPOU3BOACTBEHHBIE COOPYXeHUS

- TpaHcchopMaTopHasa NoAcTaHUUS

- apTe3naHcKasa cKBaxuHa (Konoael)

- BoAoHanopHas GalHa

MaructpanbHble cetn

cyu. npoexT.
- CeTn X03ANCTBEHHO-NNTLEBOro BoAoNpoBoAa

- CeTU X03ANCTBEHHO-NNTLEBOro BoJoNposoaa

- ceTu o6LecnnaBHON CUCTEMbI KaHanNKU3aUUn caMoTeuHble

- ceTu o6lecnnaBHON CUCTEMbI KaHanNU3aLMUKn HaropHble

06 LeKTbl MHXeHepHON UHGPACTPYKTYPbI

e - CKBaX(MHa Bogo3abopHas
- CKBaXtMHa Bogo3abopHas
- 6alHA BogOHanopHasa

- 6alHA BoAOHaNopHasa

- Kamepa raleHus Harnopa KaHanusauMoHHas

oo® O

- KaHanM3aLMoHHasi HacCOCHasA cTaHLUUSA o6l ecnaBHON
cUcTeMbl KaHanMsauum

- KaHaNM3aLMOHHbIe OYUCTHBIE COOpYXeHUs obLiecnnaBHoON
cUcTeMbl KaHanMsauum

[ - AIOKEPHBIN Nepexon

O6LeKTbl rasocHabxeHns

— -MarucTpanbHbIi rasonposos
—_— -ra30MpOBO/ BbICOKOrO AaBMeHus
. . -rasoperynaropHbii nyHkT (TPM)

O6LekTbl aneKTpocHabxkeHNs
E—— -BN 110 kB

[na cnyxebHoro none3oBaHua

HAYYHO-UCCNELOBATENBCKUN W MPOEKTHBIA UHCTUTYT
MO PASPABOTKE MEHEPAMNbHbIX MIAHOB W MPOEKTOB 3ACTPOWKW FOPOMOB

OAO "HUUNTpapocTpouTenbcTBa"

TeHepankHeii AupeKTop Afl. Manno
PykoBoauTenb NpoekTa H.H. Mexutosa
Hav.otaena M.M. Aupos
WhxeHep O.H. Xapua
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